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La armonía entre iconos ofrece una guía clara sobre el  
producto a elegir 

Las etiquetas de producto tesa® muestran 
las características específicas de cada 
producto mediante iconos.  

En esta página podrá averiguar fácilmente 
qué significa cada icono y qué tipo de  
beneficio le ofrece la cinta tesa® que ha 

elegido. Para una mejor comprensión del 
catálogo le sugerimos que deje esta página 
abierta para ir consultándola.
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Para uso en 
interiores 
durante 
el periodo 
especificado

Para  
montajes 
fuertes y 
permanentes

Cinta 
resistente a la 
intemperie

Desbobinado 
silencioso

Para uso en 
exteriores 
durante 
el periodo 
especificado

Para 
montajes 
extrafuertes y 
permanentes

Resistente a 
los rayos UV

Espesor total 
de la cinta

Fácil de 
cortar con la 
mano

Para la unión 
de materiales 
porosos de 
peso medio

Intervalo de 
temperatura 
recomendado 
durante el uso

La cinta no  
se rompe

Se retira sin 
dejar restos 
de adhesivo

Espesor total 
de la cinta

Para el sellado de 
cajas de cartón 
con materiales 
ligeros a pesados

Alta  
resistencia  
al peso

Cinta de 
Advertencia

Apta para 
superficies 
rugosas

Cinta  
Antideslizante

Para 
fijaciones 
permanentes

Para 
Aplicaciones 
permanentes

Cinta muy 
fina

Reposicionable, 
para  
aplicaciones a 
corto plazo

Boquilla ajustable 
que regula la 
cantidad de 
adhesivo

Boquilla 
adicional para 
aplicaciones 
en grandes 
áreas

Spray  
transparente

Para el  
Marcaje 
de suelos 
permanente

Poder de 
sujeción

Cinta  
Certificada

Intervalo de 
temperatura 
recomendado 
durante el uso

Aplicación 
para  
codificación 
de colores

Resistente a 
los ácidos

Para fijación de 
materiales ligeros 
pesados /  
aplicaciones 
automóvil
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Para uso en 
interiores 
durante 
el periodo 
especificado

Para interiores y 
exteriores 
durante el 
periodo  
especificado

Compatible con 
pinturas base 
agua y libres de 
disolventes

Para bordes 
muy precisos 
y nítidos

Resistente y 
rígida

Mayor o 
menor poder 
de adhesión

Trama del 
tejido

Ancho de la  
cinta y espesor 
del film en la 
Gama  
EasyCover

19 mm

Ancho de la 
cinta en la 
Gama Easy 
Cover Papel

Cinta apta 
para curvas
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Para uso en 
exteriores 
durante 
el periodo 
especificado

12 months
Resiste a la 
intemperie 
durante 
el periodo 
especificado

Fácil de 
desbobinar

Mayor o 
menor poder 
de adhesión

Intervalo de 
temperatura 
recomendado 
durante la 
aplicación

Intervalo de 
temperatura 
recomendado 
durante el uso

Intervalo de 
temperatura 
recomendado 
durante el uso

protección 
segura hasta 
8000 V

Resiste a la 
intemperie

Fácil de 
cortar con la 
mano

Trama del 
tejido

Espesor total 
de la cinta

Cinta con 
protector

Cinta de alta 
transparencia

Cinta no 
reflectante

Alta resistencia  
al rasgado
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Para uso en 
exteriores 
durante el  
periodo 
especificado

Compatible con 
pinturas base 
agua y libres de 
disolventes

Resistente al 
rasgado

Cinta adhesiva 
de doble cara

Espesor del 
film en la 
Gama Easy 
Cover 

Ancho de la  
cinta y espesor 
del film en la 
Gama  
EasyCover

Intervalo de 
temperatura 
recomendado 
durante la 
aplicación

Intervalo de 
temperatura 
recomendado 
durante el uso

Para bordes 
muy precisos 
y nítidos
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tesa cumple 75 años

La historia de las marcas de éxito comienza a menudo con una idea 
innovadora. Para tesa® la historia empezó hace 75 años. En 1936 la cinta 
adhesiva de tesa® - más tarde tesafilm® - empezó a conquistar el mercado 
alemán. El portarrollos para la cinta adhesiva apareció poco después como 
un complemento. Ahora tesa® es una de las marcas más conocidas y  
exitosas a nivel internacional. Millones de personas en todo el mundo  
confían en la calidad suprema de los productos adhesivos y otras  
soluciones de tesa®. 

tesa® – el nombre que cuenta una historia

Dos figuras en particular están ineludiblemente asociadas a los principios 
de nuestra historia de éxito: Elsa Tesmer, la secretaria que creó la marca 
tesa® a partir de la primera sílaba de su apellido (te) y la última de su  
nombre (sa), mucho antes del nacimiento de tesafilm®, y el empresario 
Hugo Kirchberg. Él confiaba en las oportunidades, muy limitadas en este 
momento, de las tecnologías autoadhesivas y el poder del nombre de 
tesa®.

tesa® – Calidad para la satisfacción de los consumidores

“La confianza siempre se basa en la calidad del producto adquirido“.  
Esta simple fórmula, nos ha servido para expresar nuestra actitud hacia la 
marca a lo largo de varias generaciones. Dos aspectos juegan un papel 
esencial al respecto:

•	 Investigación y desarrollo

•	Conocimiento preciso de las necesidades de los clientes y consumidores

Cumplimos con los estándares más altos en procesos y materiales:

•	Todas las instalaciones tesa en el mundo están certificadas de acuerdo  
con los estándares de calidad ISO 9001:2000, internacionalmente  
reconocidos

•	Seleccionamos cuidadosamente nuestras materias primas

•	Realizamos auditorías regulares a proveedores

tesa® – Ideas innovadoras desde nuestros centros de  
investigación y desarrollo  
 
Nuestro éxito se basa en la innovación. Patentamos cerca de 70  
novedades cada año. El 40% de la facturación, nos viene de los productos 
lanzados durante los últimos 5 años. 

1936





6

Cintas de doble cara tesa® para suelos y montajes –  
la correcta elección para cada necesidad

La nueva gama para aplicaciones permanentes y removibles

Con el relanzamiento de toda la gama y la introducción de las 

nuevas cintas removibles para suelos, cubrimos todas las  

necesidades de los clientes en el ámbito de la fijación.

¡NOVEDAD! 

tesa® 51960 Doble cara  
Extrafuerte - Removible 
(ver pág. 26)

tesa® 4944 Suelos Extrafuerte -  
Permanente (ver pág. 27)

tesa® 64620 Suelos Universal -  
Permanente (ver pág. 27)

tesa® 4939 Doble cara Universal - 
Removible (ver pág. 26)

tesa® 4952  
Cinta de Espejos 
(ver pág. 28)

tesa® 64958
Montaje Interiores 
Universal 
(ver pág. 28)

tesa® 4965 Montaje Transparente 
(ver pág. 28)
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Presentación de producto tesa® Professional

La nueva  
presentación de 
producto aporta:

Los usuarios buscan el producto 
más apropiado en el punto de 
venta 

Necesidad de una rápida  
orientación

Sistema por categorías: 
mejor orientación en el 
PDV

¡NOVEDAD!
Codificación de colores 

en las etiquetas de 

producto

Necesidades del mercado

1.

2. La presentación del display 
debe estar en perfecto orden 

La reposición por artículo se 
hace prácticamente de forma 
automática

3. Los usuarios buscan la  
solución que más se adapte  
a sus necesidades 

Los usuarios quieren encontrar 
fácilmente la calidad que  
requieren
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Pintura Interior

Cintas de Enmascarado

 tesa® 4334 Precision Mask

Espesor total [µm]	 90
Adhesión/Acero [N/cm]	 1,85
Resistencia a la rotura [%]	 4

Ficha técnica

m:mm	 50:19	 50:25	 50:30	 50:38	 50:50	
Uds.1º Env./Caja	 8/48	 6/36	 5/30	 4/24	 3/18

Medidas y Embalaje

Aplicación
-	 Para bordes precisos y nítidos
-	 Para superficies lisas y ligeramente rugosas
-	 Adecuado para la pintura decorativa y los lacados

Características del Producto
-	 Soporte de papel extrafino y muy resistente
- 	Muy flexible
-	 La transparencia del soporte facilita la  
	 colocación de la cinta
-	 Adhesión muy fuerte
- 	Fácil de retirar

Pruebe la cinta Precision Mask para 
realizar cualquier tipo de pintado de 
precisión y lacado

i

 tesa® 4333 Precision Mask Sensitive

Espesor total [µm]	 85
Adhesión/Acero [N/cm]	 0,6
Resistencia a la rotura [%]	 5

Ficha técnica

m:mm	 50:19	 50:25	 50:30	 50:38	 50:50	
Uds.1º Env./Caja	 8/48	 6/36	 5/30	 4/24	 3/18

Medidas y Embalaje
El adhesivo suave pero a su vez 
constante garantiza una correcta 
adhesión en superficies delicadas

i

Aplicación
- 	Para el enmascarado de superficies altamente delicadas 		
	 como paredes con papel pintado o lacadas
-	 Para bordes precisos y nítidos
- 	Apta para superficies lisas y ligeramente rugosas
- 	Para técnicas de pintura decorativa que engloban  
	 imprimación, pintado y difuminado

Características del Producto
-	 Soporte de papel extrafino y muy resistente
- 	Muy flexible
-	 La transparencia del soporte facilita la  
	 colocación de la cinta
- 	Fácil de retirar 

¡NOVEDAD!
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Pintura Interior

… para Aplicaciones Especiales
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Pintura Interior

Easy Cover para Grandes Áreas

 tesa® 56651 / tesa® 56652 Película protectora Universal y Extrafuerte

Espesor total [µm]	 -
Adhesión/Acero [N/cm]	 -
Resistencia a la rotura [%]	 -

Ficha técnica

Medidas	 4/5000		  4/5000	
Uds. 1er Envase/Caja	 -/20		  -/10	

                         56651                          56652

Aplicación
-	 El film que protege grandes áreas de la pintura, 	
	 la suciedad y salpicaduras en los trabajos de 		
	 casa y de jardín

Características del Producto
-	 Resistente a la rotura
- 	Resistente a los disolventes de esmaltes
- 	Plástico de cubrición reutilizable
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Pintura Exterior

Cintas de Enmascarado para Exteriores
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Pintura Exterior

… para Protección de Superficies y Enmascarado de Grandes Áreas

°

°

 tesa® 4848 Film de Protección Exteriores

Espesor total [µm]	 48
Adhesión/Acero [N/cm]	 0,8
Resistencia a la rotura [%]	 200

Ficha técnica

m:mm	 100:125	 100:250	 100:500	 100:750	 100:1000
Uds.1º Env./Caja	 -/18	 -/9	 -/4	 -/3	 -/2

			 

Medidas y Embalaje

 tesa® 4838 Cinta doble cara enmascarado

Espesor total [µm]	 140
Adhesión/Acero [N/cm]	 5,2/3,2*
Resistencia a la rotura [%]	 10

Ficha técnica

m:mm	 25:25		  25:38		
Uds. 1er Envase/Caja	 6/36		  4/24	

Medidas y Embalaje

Aplicación
- 	 Ideal para cualquier trabajo de fachada
-	 Para la protección de grandes áreas para la 		
	 renovación, el estucado, la limpieza, etc.

Características del Producto
-	 Fácil y rápido de retirar
-  Se puede usar con temperaturas ≥ 5 °C
-  Resiste hasta 8 semanas en el exterior

* con protector / sin protector

Se recomienda realizar un test 
del producto en superficies 
envejecidas, perfiles de PVC, etc.

i

Aplicación
-	 Protección de grandes áreas contra el polvo  
	 y la suciedad durante el pintado exterior
-	 Excelente para trabajos en interior

Características del Producto
-	 Muy Transparente
-	 Resiste a agentes químicos, al estrés  
	 mecánico y a la humedad
-	 Fácil de retirar y no deja restos de adhesivo
-	 Resiste hasta 4 semanas en el exterior

Se recomienda realizar un test del 
producto antes de su total  
aplicación. Gracias a la alta  
transparencia, permite la entrada de luz 
natural en el interior del edificio o casa

i
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Protección y  Reparación

Xtreme Conditions

 tesa® 4600 Xtreme Conditions

Resist. a la tº	 -60º +260º C 
Resistencia eléctrica	 máx. 8000 V 
Resist. a la presión	 máx. 8 Bar

Ficha técnica

m:mm		  3:25	 	
Uds.1º Env./Caja		  -/16

Colores

Medidas y Embalaje

Aplicación
-	 Aislamiento y protección de cables y conexiones
-	 Flejado y agavillado en la industria marítima, 
	 entre otras
-	 Sellado de conductos y tuberías
-	 Aplicaciones de sellado en la sección de motor
-	 Envuelve accesorios hidráulicos y otras  
	 conexiones expuestas al metal para ayudar a 	
	 prevenir la corrosión
-	 Aplicaciones de enmascarado en tratamientos 	
	 de Pintura en polvo, Pintura líquida, Cataforesis, 	
	 Anodizado y Galvanizado

Características del Producto
-	 Cinta de silicona autosoldable
-	 Consigue un efecto de sellado hermético
-	 Se puede retirar sin dejar residuos (no contiene 	
	 adhesivo)
-	 Resistente a sustancias químicas y al agua salada
-	 Se puede aplicar sobre cualquier superficie 		
	 (húmeda, seca, caliente)

¡NOVEDAD! 
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Protección y  Reparación

Cintas de tejido y Cintas Americanas

 tesa® 4370 Cinta de construcción UV

Espesor total [µm]	 310
Adhesión/Acero [N/cm]	 3,8
Resistencia a la rotura [%]	 10

Ficha técnica

m:mm	 25:25	 25:38	 25:50	
Uds.1º Env./Caja	 -/48	 -/32	 -/24

Colores

Medidas y Embalaje

Aplicación
- 	Para la protección a largo plazo de superficies 	
	 como: marcos de ventanas, fachadas y otras 	
	 superficies durante el pintado o enyesado
-	 Resiste hasta 8 semanas en el exterior 

Características del Producto
- 	Alta adhesión incluso en superficies rugosas
-	 Repelente al agua
-	 Fácil de retirar sin dejar restos de adhesivo
-	 Fácil de cortar con la mano
-	 Temperatura de aplicación ≥5 ºC

Prestar atención en superficies 
porosas. Se recomienda un test 
de adhesión antes de usar el  
producto en perfiles de PVC 
envejecidos, en pinturas blancas y 
componentes nitrados.

i

 tesa® 4363 Cinta de enyesado

Espesor total [µm]	 310
Adhesión/Acero [N/cm]	 2,5
Resistencia a la rotura [%]	 10

Ficha técnica

m:mm	 25:25	 25:30	 25:38	 25:50 
Uds.1º Env./Caja   -/48	 -/40	                 -/32                  -/24	
 
Colores

Medidas y Embalaje

 tesa® 4664 Cinta Americana Aluminizada

Espesor total [µm]	 260
Adhesión/Acero [N/cm]	 5,5
Resistencia a la rotura [%]	 12,0

Ficha técnica

m:mm		  50:48	 	
Uds. 1er Envase/Caja		  -/24

Colores

Medidas y Embalaje

Aplicación
- 	Para una gran variedad de aplicaciones en la  
	 instalación de aire acondicionado, calefacción y 	
	 ventilación.
- 	Para el empalme de material aislante

Características del Producto
- 	Tack Inicial muy alto
- 	Excelente adhesión en superficies rugosas
- 	Resistente a la humedad y vapor
- 	Resistente a temperaturas de hasta 95 ºC

Cumple la normativa UL 723 
para llama y humo

i

Prestar atención en superficies 
porosas. Se recomienda un 
test de adhesión antes de usar el  
producto en perfiles de PVC 
envejecidos, en pinturas blancas y 
componentes nitrados.

i

Aplicación
-	 Para la protección a corto plazo de superficies 	
	 como por ejemplo: marcos de ventanas, 		
	 fachadas y otras superficies durante el proceso 	
	 de pintado o enyesado
-	 Resiste hasta 2 semanas en el exterior

Características del Producto
-	 Alta adhesión incluso en superficies rugosas
-	 Repelente al agua
-	 Fácil y rápida de retirar
-	 Temperatura de aplicación ≥5 ºC
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Protección y  Reparación

… para Aplicaciones Especiales

°

°

 tesa® 4661 Cinta de tejido Premium

Espesor total [µm]	 310
Adhesión/Acero [N/cm]	 5,4
Resistencia a la rotura [%]	 12

Ficha técnica

Aplicación
- 	Cinta de tejido muy resistente para uso universal
-	 Para fijación, flejado, reparación, marcaje, etc.

Características del Producto
- 	Alta adhesión incluso en superficies rugosas y  
	 grasientas
-	 Excelente resistencia a la tensión
-	 Alta resistencia a la abrasión
-	 Cortes rectos
-	 Disponible en una gran variedad de colores
-	 Se puede rotular

Cinta de tejido Premium  
¡Para 1001 aplicaciones!

i
m:mm	 50:19	 50:25	 50:38	 50:50	
Uds.1º Env./Caja	 8/48	 6/36	 4/24	 3/18
 
Colores	

Medidas y Embalaje

 tesa® 4671 Cinta de tejido mate / Fluorescente

Espesor total [µm]	 290
Adhesión/Acero [N/cm]	 4,7 
Resistencia a la rotura [%]	 12

Ficha técnica
No deja restos de adhesivo al 
retirarla

i
m:mm	 50:19	 50:25	 50:50	
Uds.1º Env./Caja	 8/48	 6/36	 3/18
		                                        Fluorescentes
Colores	

Medidas y Embalaje

 tesa® 4688 Cinta Gaffer

Espesor total [µm]	 260
Adhesión/Acero [N/cm]	 4,7
Resistencia a la rotura [%]	 9

Ficha técnica

Aplicación
-	 Para embalaje, protección, marcaje, flejado y  
	 muchas otras aplicaciones

Características del Producto
- 	Tejido con PE extruído
- 	Soporte de tejido muy flexible
- 	Muy fácil de desbobinar
-	 Resistente a la humedad
-	 Certificada por AREVA según los requisitos  
	 de Siemens AG con normativa estándar  
	 TLV 9027/01/06 para centrales nucleares

m:mm		  25:50	 50:50	 	
Uds.1º Env./Caja		  5/20	 -/18	

Colores

Medidas y Embalaje

Aplicación
-	 Multitud de marcajes por color
- 	Señalización suelos
- 	Fijación de moquetas en ferias

Características del Producto
- 	Se adhiere incluso en superficies rugosas
- 	No reflectante
- 	Maleable
- 	Se puede rotular
-	 4 colores de alta visibilidad
- 	Fácil de cortar con la mano
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Fijación

Cintas para suelos Removibles

0,4 mm

 tesa® 51960 Doble cara Extrafuerte - Removible

 tesa® 4984 Cinta de moquetas - Premium

Espesor total [µm]	 250
Adhesión/Acero [N/cm]	 9,0/4,7*

Espesor total [µm]	 390
Adhesión/Acero [N/cm]	 8,0*

Ficha técnica

Ficha técnica

m:mm	 10:50		  25:50		
Uds. 1er Envase/Caja	 6/36		  6/36	

m:mm	 10:50		  25:50		
Uds. 1er Envase/Caja	 3/18		  3/18	

Medidas y Embalaje

Medidas y Embalaje

Especialmente indicada para la 
fijación de perfiles y laminado

¡Calidad Premium! Excelente 
para ferias, exhibiciones y  
suelos muy transitados.  
Aplicable sobre suelos radiantes.

i

i

 tesa® 4939 Doble cara Universal – Removible

Espesor total [µm]	 265
Adhesión/Acero [N/cm]	 7,5/6,0*

Ficha técnica

m:mm	 10:50		  25:50		
Uds. 1er Envase/Caja	 6/36		  6/24	

Medidas y Embalaje
Especialmente indicada para el 
uso temporal en ferias

i

* con protector / sin protector

* con protector / sin protector

* sin protector

Aplicación
- 	Para suelos textiles o de PVC 
-	 Se puede utilizar en múltiples superficies  
	 (excepto piedra natural o artificial), por ejemplo: 	
	 parquet varnizado

Características del Producto
-	 Fácil de cortar con la mano
- 	Removible sin dejar restos de adhesivo hasta 	
	 después de 5 años de aplicación
- 	Adecuada para suelos radiantes

Aplicación
-	 Para  suelos de moqueta y para alfombras 
-	 Se puede utilizar en múltiples superficies  
	 (excepto piedra natural o artificial)
-	 Apropiada  para suelos de hormigón entre otros

Características del Producto
- 	Removible sin dejar restos de adhesivo hasta 	
	 después de 14 días de aplicación
- 	Fácil de cortar con la mano

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

Aplicación
- 	Solución Premium para los más altos  
	 requerimientos 
-	 Cinta de tejido de alta calidad
-	 Para instalación de suelos sintéticos y moquetas

Características del Producto
-	 Para elevadas prestaciones
- 	Para superficies rugosas
- 	Se retira sin dejar residuos
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Fijación

Cintas doble cara de Montaje

25 years

 tesa® 4952 Cinta de Espejos

Espesor total [µm]	 1150*
Espuma [N/cm]	 > 8,0

Ficha técnica

m:mm	 1,5:19		  5:19	 	
Uds. 1er Envase/Caja	 12/72		  10/60	

Medidas y Embalaje

 tesa® 64958 Montaje Interiores Universal

Espesor total [µm]	 1050*
Espuma [N/cm]	 > 4,0

Ficha técnica

m:mm	 1,5:19		  5:19	 	
Uds. 1er Envase/Caja	 12/72		  10/60		

Medidas y Embalaje

 tesa® 4965 Montaje Transparente

Espesor total [µm]	 205*
Adhesión/Acero [N/cm]	 11.5

Ficha técnica

m:mm	 1,5:19		  5:19	 	
Uds. 1er Envase/Caja	 12/72		  12/72	

Medidas y Embalaje

* Sin protector

* Sin protector

* Sin protector

Aplicación
-	 Cinta de doble cara muy resistente para aplicaciones 	
	 interiores y exteriores
- 	Para fijación de objetos planos y pesados como  
	 espejos, estanterías o objetos decorativos

Características del Producto
- 	Soporte de espuma de gran calidad
- 	Excelente adhesión en superficies lisas y rugosas
- 	Resistente al envejecimiento
- 	Resistente a la humedad

Especialmente indicada para fijar 
espejos en baños

i

Aplicación
- 	Cinta de doble cara fuerte para multitud de  
	 aplicaciones como fijación de carteles, porta 		
	 precios, etc.…
- 	Adecuada para fijar objetos ligeros como cables 	
	 de televisión, montaje de zócalos, etc.

Características del Producto
- 	Soporte de espuma altamente maleable
- 	Muy buena adhesión en superficies lisas y  
	 ligeramente rugosas

Aplicar en temperaturas por  
encima de 10º. Su adhesivo  
caucho sintético limita su  
resistencia a temperatura a: 40º 
(largo plazo) a 60º (corto plazo)

i

Aplicación
-	 Para la fijación de objetos como: señales, 		
	 termómetros, etc. a cristales
-	 Para fijar materiales transparentes o translúcidos

Características del Producto
- 	Alto tack inicial y alta adhesión en superficies		
	 lisas de cristal, baldosas, madera y plásticos
- 	Extrafina y transparente (invisible)
- 	Resistente a los rayos UV y apropiada para el 	
	 uso en exteriores

Ideal para objetos  
transparentes y de vidrio

i
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Seguridad

… para Aislamiento Eléctrico y Marcaje
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Seguridad

… para Aislamiento Eléctrico y Marcaje

 tesaflex® 4252 Cinta Aislante

Espesor total [µm]	 120
Adhesión/Acero [N/cm]	 1,5
Resistencia a la rotura [%]	 100

Ficha técnica

Aplicación
- 	Apropiada para aplicaciones temporales

Características del Producto
- 	Gama de colores

m:mm	 20:19	 33:19	 33:25		
Uds. 1er Envase/Caja	 10/250	 10/160	 8/128
Colores  20:19
Colores  33:19 / 33:25

Medidas y Embalaje

 tesaflex® 53948 Cinta Aislante Homologada

Espesor total [µm]	 120
Adhesión/Acero [N/cm]	 2,0
Resistencia a la rotura [%]	 170

Ficha técnica
Cinta aislante que cumple con la 
normativa IMQ, SEMKO y IEC

i
m:mm	 10:15  	    10:19    20:19    25:25    25:50	
Uds. 1er Envase/Caja	            10/250   10/250  10/160   8/128     4/64
Colores  20:19
Colores  10:15 / 10:19 / 25:25 / 25:50	

Medidas y Embalaje

Aplicación
-	 Cinta de PVC plastificado con una buena flexibilidad 	
	 y adhesión a bajas temperaturas
- 	Para aislar, marcar, flejar, reparar y muchas otras 	
	 aplicaciones

Características del Producto
- 	Producto certificado IEC
- 	Colores acorde con la normativa Europea HD 308 S2

 tesaflex® 4163 Cinta Aislante Premium

Espesor total [µm]	 150
Adhesión/Acero [N/cm]	 2,6
Resistencia a la rotura [%]	 170

Ficha técnica

m:mm	 33:19		  33:50		
Uds. 1er Envase/Caja	 5/120		  3/36

Colores

Medidas y Embalaje

Aplicación
-	 Apropiada para tareas de instalación
-	 Se puede usar en exteriores

Características del Producto
- 	Resiste temperaturas hasta +105ºC
-	 Resiste ácidos y disolventes
-	 Resistencia a los rayos UV
- 	Gama de colores adecuada para trabajos de  
	 instalación

Solución excelente para uso en 
exteriores

i

Versión estándar de la Cinta 
aislante

i
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Trucos y Consejos

Es importante seguir ciertas normas para 

la aplicación de las cintas adhesivas. 

Recomendamos realizar un test inicial  

sobre la superficie que va aplicar la cinta 

para asegurar la compatibilidad de la 

superficie a tratar y la cinta.

Reglas a seguir para obtener unos  
Excelentes Resultados

	 La cinta adhesiva se debe aplicar por  

	 presión para que la adhesión a la superficie  

	 sea la correcta. Esto evita que pueda  

	 colarse pintura justo por debajo de la cinta.

	 Las cintas adhesivas deben retirarse justo  

	 después de haber terminado el trabajo.  

	 El tiempo de aplicación se debe restringir  

	 al mínimo requerido.

	 Retirar la cinta una vez la pintura se ha  

	 secado. Evitar la retirada si la pintura  

	 todavía está fresca.

	 Para asegurar una retirada de la cinta sin  

	 dejar residuos el producto debe ser retirado 

	 con un ángulo de 45º.

La información más importante para usar cintas adhesivas tesa®

Almacenamiento

Las Cintas Adhesivas se deben almacenar en 

un lugar seco, idealmente embaladas en  

cajas de cartón y a unos 20ºC aprox.  

Se deben evitar las altas temperaturas porque 

provocan el envejecimiento prematuro de las 

cintas.

Condiciones de Aplicación

Las Cintas Adhesivas pueden utilizarse 

(aplicarse o retirarse) a una temperatura entre: 

+5 º C hasta +40 º C. La temperatura puede 

bajar o subir durante el tiempo que la cinta 

está aplicada sin representar un problema.

Los rollos de cinta que han sido sometidos a 

temperaturas muy extremas de frío o calor se 

deben dejar adaptar a la temperatura  

ambiente antes de ser usados.

 

A la hora de retirar la cinta es muy importante 

que la temperatura esté por encima de +5 ºC, 

puesto que a temperaturas más bajas se hará 

mucho más difícil la retirada y puede dejar 

restos de adhesivo.

Impurezas

Un requisito indispensable para la aplicación 

de la cinta es que la superficie de aplicación 

esté libre de polvo, grasa, aceite y humedad, 

debiendo estar totalmente seca. En caso de 

necesidad, recomendamos usar el producto 

tesa® 60040 Limpiador Industrial

Qué hay que tener en cuenta a la hora de 
elegir una Cinta Adhesiva

La elección de una cinta depende de:

	 La superfice a proteger (Ej: lisa / rugosa /  

	 estructurada, Influencias químicas,  

	 Recubrimientos tratados con suavizantes o  

	 plasticidas, etc.)

	 Uso para Interior o Exterior (Ej: Resistencia  

	 a la temperatura, a los rayos UV, etc)

	 El periodo de aplicación de la cinta

	 Tipo de trabajo ( Ej: Pintado, Enyesado, etc)

Retirando la cinta a 45º no deja residuos en la superficie. Si el ángulo es 
mayor que 90 º, puede dejar residuos en la superficie que son difíciles y, 
en algún caso, imposibles de eliminar.

INCORRECTOCORRECTO

 tesa® 60040 Limpiador Industrial

Aplicación
-	 Producto versátil para una limpieza fácil y rápida de 	
	 máquinas, piezas plásticas, cristal y metales
- 	 En las superficies limpias se consigue una adhesión
	 óptima de las cintas y de los adhesivos en spray

Características del Producto
-	 Limpia incluso manchas persistentes como cera, aceite, 	
	 grasa, restos de goma y silicona
-	 Se evapora sin dejar residuos y deja un agradable 	
	 aroma
-	 El aerosol llega también a lugares profundos y de difícil
	 acceso

Contenido: 500 ml
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Superficies metálicas y piedra natural

Superficies metálicas

El cobre, el zinc y el plomo en especial 

pueden perder color como consecuencia de 

reacciones químicas. La cinta adhesiva, por lo 

tanto, sólo debería aplicarse durante un breve 

período de tiempo. 

Superficies de aluminio anodizado

Si el anodizado es de baja calidad, es posible 

que queden restos de adhesivo después de 

retirar la cinta de perfiles de ventanas y  

puertas, persianas, pasamanos, etc.  

Recomendamos realizar el test de la tinta* 

antes de aplicar una cinta adhesiva.

Piedra natural y artificial

En general, no recomendamos la utilización 

de cintas para pintar sobre distintos tipos de  

piedra natural o artificial. Incluso si se aplica la 

cinta durante un breve período de tiempo, es 

posible que provoque pérdida de color en las 

zonas de aplicación.

Izquierda:
Adhesión sobre superficies de 
aluminio anodizado sin dejar 
residuos 

Derecha:
Pérdida de color en la piedra  
natural (granito mate en este 
caso)

Descripción problema
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Daños ocasionados

Decoloración en cobre, 
zinc y plomo

Decoloración oscura en 
paneles del suelo

Restos de cinta adhesiva 
en piedras naturales sin 
recubrimiento  
(p.ej. Granito belga)

Restos de cinta adhesiva 
en superficies selladas 
de piedra natural  
(p.ej. Mármol)

Causas

Reacción química de la 
superficie con el adhesivo

La humedad natural de la 
piedra no puede salir del área 
protegida

Cada uso de cinta adhesiva 
deja residuos inmediatamente

El sellado queda abierto al 
retirar la cinta

Solución  / Medidas

	 Uso de cinta adhesiva  de poca anchura durante un breve periodo  
	 de tiempo
	 No utilice film de protección de vidrios totalmente adhesivado debido 	
	 a su fuerte tack. tesa® 4369 y 4371 Easy Cover®  son  
	 particularmente adecuados

	 El proceso de secado se realizará con el paso del tiempo

	  Evite el uso de cinta adhesiva. Los restos solo pueden eliminarse 	
	  con abrasión

	
	 Recomendamos no usar cintas adhesivas
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o Trazas de cinta adhesiva 
en la superficie 

Restos de adhesivo

Superficies sucias

Superficie incorrectamente 
sellada

	 Antes de empezar a trabajar: Limpie la superficie donde deberá 	
	 aplicar la cinta

	 Antes de empezar a trabajar: haga un test con tinta
	 Haga un test de adhesión
	 Utilice solamente cintas adhesivas con un tack bajo p.ej.  
	 tesa® 4128, tesa® 4438

*	Test de la tinta: Aplicar previamente un paño empapado en tinta sobre las superficies de aluminio anodizado.  
	 Si quedan restos visibles de tinta después de pasar un trapo, significa que la superficie no estaba correctamente sellada.

Trucos y Consejos





38

Trucos y Consejos

Superficies especiales

Revestimientos pared y techo  / Papel pintado

En superficies delicadas como: paredes 

con papel pintado, estucados, enyesados o 

pintura fresca; las cintas de enmascarado se 

pueden retirar fácilmente sin haber sometido 

las distintas superfices a una fuerte presión.

Descripción problema
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Daños ocasionados Causas Solución  / Medidas

Daños en superficies con papel pintado

Daños en la capa de pintura

Pintura que traspasa o cinta que se 
despega

Adhesión insuficiente en superficies  
ligeramente estructuradas

	 Recomendación: 
	 tesa® 7006, 4333

	 Usar únicamente cintas adhesivas 		
	 suaves: tesa® 4333
	 A largo plazo: tesa® 4334

	 Recomendación:  tesa® 4334

	 Recomendación:  tesa® 4334

Uso de una cinta adhesiva demasiado 
fuerte

Cinta adhesiva retirada de forma incorrecta. 
Uso de una cinta adhesiva demasiado 
fuerte

Adhesión demasiado baja en la superficie

Uso de una cinta adhesiva demasiado 
suave
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Trucos y Consejos

Retirar la cinta adhesiva

Recomendaciones para retirar cintas adhesivas:

 	Retirar la cinta de enmascarado de forma 	

	 constante una vez la pintura se ha secado.

 	Ángulo de retirada de 45º aprox.

 	Si la cinta adhesiva es difícil de quitar 		

	 puesto que el tiempo de aplicación ha 	

	 superado el aconsejado, retirarla  

	 lentamente y variando el ángulo.

 	Un secador puede ayudar a ablandar la 	

	 cinta.

Recomendaciones para retirar restos de adhesivo:

Si una cinta de enmascarado no ha sido usa-

da correctamente, en algunos casos puede 

dejar restos en la superficie. Aconsejamos el 

siguiente procedimiento:

 	Intentar retirar los restos mediante la propia  

	 cinta adhesiva tesa.

 	Si los restos permanecen en la superficie 	

	 con el primer intento, repetir el proceso 	

	 varias veces. Como alternativa, se puede 	

	 usar un producto con mayor fuerza  

	 adhesiva  como tesaband® 4651

Si los restos de adhesivo no se pueden retirar 

una vez aplicadas las medidas anteriores, 

recomendamos usar disolventes mediante el 

siguiente procedimiento:

 	Aplicar un disolvente fuerte (ver tabla a la 	

	 derecha)

 	Empapar cuidadosamente

 	Rascar el adhesivo con una espátula de 	

	 plástico

 	Los restos de adhesivo se retiran con un 	

	 tejido empapado en disolvente.

En cualquier caso, recomendamos una  

prueba en una pequeña área para prevenir 

daños a la superficie, puesto que los distintos 

materiales como: pinturas, cauchos o  

plásticos, pueden comportarse de forma  

diferente debido al efecto del disolvente. 

Por favor asegúrese que existe una correcta 

ventilación al usar disolventes. Si es necesario, 

usar una máscara con filtro. Prestar especial 

atención a las recomendaciones y advertencias 

de los correspondientes fabricantes.






