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Informacion Producto

tesa Mounting PRO Transparente - Cinta adhesiva duradera, transparente y extrafina para uso
en interiores y exteriores

Product Features

« Fuerte y duradero: resistente a la temperatura hasta 100°C a largo plazo, resistente a los dafios causados por la
humedad, (ciertos) productos quimicos, agentes suavizantes y luz ultravioleta

- Trabaja de forma casi invisible: la cinta transparente se adhiere a superficies lisas como el cristal, los azulejos, la madera
y varios tipos de plasticos

- |deal para uso en interiores y exteriores: Cinta adhesiva fuerte de doble cara para la fijacion segura de objetos planos
como sefiales, termdmetros y mas

- Facil de usar: la cinta de montaje se puede cortar en trozos individuales pequefios o grandes para obtener una tira
adhesiva del tamafio deseado

tesa Mounting PRO Transparente

Fije objetos planos tanto en espacios interiores como exteriores: Utilicelo en superficies como el cristal, los azulejos, la
madera acabada y muchos tipos de pldstico. La cinta transparente y extra fina puede resistir temperaturas de hasta 100°C.
Es resistente a los dafios causados por la humedad, (ciertos) productos quimicos, agentes suavizantes y la luz ultravioleta.
Una sola tira de 10 cm puede soportar hasta 2 kg. Es la solucidn perfecta para montar articulos en superficies transparentes
y solidas.

Aplicar en tiras verticales y a lo largo de toda la longitud del objeto o superficie. Presionar firmemente la cinta de montaje
durante al menos cinco segundos.

Aplicaciones

Facil de aplicar :

- Para permitir que la cinta de montaje desarrolle su maxima fuerza de estanqueidad, el objeto y la superficie deberan
estar libres de polvo, suciedad y grasa.

- Fijar la cinta a la superficie mas aspera.

- Aplicar en tiras verticales y a lo largo de toda la longitud del objeto o de la superficie.

« Pulse con fuerza durante al menos 5 segundos.

- Para retirar la cinta de montaje, tire suavemente de la misma, manteniéndolo paralelo a la pared. Dado que las cintas
de montaje estan destinadas a un uso permanente, es posible que queden restos de material en el objeto. Trate de
eliminarlos con el limpiador de adhesivo.
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Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el dia a dia en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles.
Toda la informacion y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra
experiencia. Deberian ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologacion. Por lo tanto tesa
SE no puede dar garantias, explicita o implicitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantia de comercializacidon
o adecuacion para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados
para una aplicacion en particular y funcionan con los equipos de aplicacion que tenga. En caso de duda, nuestro equipo
técnico estara encantado de poder ayudarle.
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